


Volumen

Diametro 

Velocidad del tambor

Altura del piso a la puerta

Diametro

Motor principal

Motor ventilador

Calentamiento eléctrico

Calentamiento a gas

Ingreso de gas

Salida exhausting

ANCHO

FONDO

ALTO 

PESO NETO

Capacidad de carga 20 Kg

286 L

745 mm

Profundidad 655 mm

36 rpm

700 mm

620 mm

0.25 Kw

0.37 Kw

24 Kw

75000 BTU/H

1/2 pulg

7.5 pulg

800 CFM

800 mm

1174 mm

1675 mm

158.5 Kg

379 L

855 mm

36 rpm

730 mm

620 mm

0.55 Kw

0.75 Kw

24 Kw

95000 BTU/H

1/2 pulg

7.5 pulg

1000 CFM

910 mm

1180 mm

1785 mm

178 Kg

477 L

855 mm

36 rpm

730 mm

620 mm

0.55 Kw

0.75 Kw

30 Kw

115000 BTU/H

1/2 pulg

7.5 pulg

1000 CFM

910 mm

1350 mm

1785 mm

197.5 Kg

TAMBOR

VELOCIDAD

PUERTA

POTENCIA

CONEXIONES

DIMENSIONES

25 KgCapacidad de carga 

Volumen

Diametro 

660 mmProfundidad

Velocidad del tambor

Altura del piso a la puerta

Diametro

Motor principal

Motor ventilador

Calentamiento eléctrico

Calentamiento a gas

Ingreso de gas

Salida exhausting

ANCHO

FONDO

ALTO 

PESO NETO

TAMBOR

VELOCIDAD

PUERTA

POTENCIA

CONEXIONES

DIMENSIONES

32 KgCapacidad de carga 

Volumen

Diametro 

830mmProfundidad

Velocidad del tambor

Altura del piso a la puerta

Diametro

Motor principal

Motor ventilador

Calentamiento eléctrico

Calentamiento a gas

Ingreso de gas

Salida exhausting

ANCHO

FONDO

ALTO 

PESO NETO

TAMBOR

VELOCIDAD

PUERTA

POTENCIA

CONEXIONES

DIMENSIONES

La secadora está fabricada con paneles frontal y laterales 
en acero inoxidable tanto la tina y tambor,  lo que le da 
una mejor apariencia elegante y proporciona una mejor 
calidad.

La secadora está equipada con un marco, un cojinete y un 
eje de alta resistencia para reducir en gran medida el 
desgaste.

El nuevo sistema de flujo de aire mixto axial-radial aumen-
ta la eficiencia de todo el proceso de secado.

Diseño eficiente de la estructura interior del panal del 
tambor para una  mayor calidad de secado.

La apertura grande de la puerta es conveniente para 
cargar y descargar.

CARACTERÍSTICAS

ALHOR®

,

CAP. 25 KG CAP. 32 KGCAP. 20 KG

*L
a 

fá
b

ri
ca

 p
od

rí
a 

re
al

iz
ar

 v
ar

ia
ci

on
es

 d
e 

la
s 

es
p

ec
ifi

ca
ci

on
es

, e
st

o 
p

ar
a 

b
en
efi

ci
o 

d
el

 e
q

u
ip

o.


